SKAIDROJOSS APRAKSTS

Biivprojekts izstradats pamatojoties uz pasiititaja sagatavoto darba uzdevumu, saskana ar izdotajiem
Latvijas buvnormativiem LBN221-15, 222-15, 223-15.

Materialu specifikacijas var nebiit ietverti visi materiali, kas noraditi ras€jumos, tadé] biivuznémejam
sastadot projekta tami, jaapliko projekta dokumentacija kopuma nevis tikai materialu specifikacija.
Visus noraditos materialus var aizstat ar citiem, analogiem materialiem, saskanojot to ar projekta
autoru. Montazas darbi un parbaudes ieverojot materialu un iekartu piegadatajfirmas tehniskos
noradijumus.

Diametru apzimejumi:
OD — argjais diametrs;DN - iek$€jais diametrs;d- nominalais diametrs

UDENSVADA I1ZBUVE

Udensvada pieslégums paredzéts pie esoSa tidensvada atzara Jelgavas ield. Udensvadu izbiivét no
PE100 OD32, PN10 caurulem. Uz tidensvada ievada €ka izbuvet skaititaja mezglu.

SADZIVES KANALIZACIJAS TIKLI

Sadzives kanalizacijas sist€tmu paredzéts izbiivét no PP cauruléem OD160 un OD110. Pagrieziena
vietas izbiivet sadzives kanalizacijas skatakas.

Pieslegums tiks veikts pie esosas sadzives kanalizacijas atzara Vienibas iela. Sadzives kanalizacijas
tiklos aizliegts novadit lietus tidens kanalizacijas tidenus. Sadzives kanalizacijas tiklus, kur izbuves
dzilums ir mazaks par 1,00m, paredzet siltumizolaciju vai silkabeli.

Esoso tiklu piesléguma augstumu precizet pirms biivniecibas uzsaksanas.

GRUNTS DARBI

UKT tiklu caurulvadus caurules ieguldit tranSejas ievérojot projekta noteiktos attalumus starp
caurulvadu astm. Caurules ieguldit uz 20 cm izlidzinosas kartas no bliet€tas smilts. TranSeju aizberot
grunti noblietét I1dz dabigai blivuma pakapei. Blivésanu veikt pa 20-30cm biezam kartam. BlietéSanu
veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zona ap caurulvadiem blietéSanu veikt bez mehanismiem. Veicot
sadzives kanalizacijas tiklu izbtvi pie garazas paredz€t pamatu nostiprinaSanu. Komunikaciju
Skeérsojumu un pieslégumu vietas mehaniski rakt aizliegts, javeic Surfésanas darbi.

Sastadija L. Briikle



IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN BUVIZSTRADAJUMU KOPSAVILKUMS
UN BUVDARBU APJOMU SARAKSTS

Nr.p.k \ Darba un materiala nosaukums | Meéryv. | Daudzums
Argjie tikli
Udensvads
Materiali
1 PE100 spiediena tidensapgades caurules OD32, m 10
PN10, SN8
2 Elektrometinams dubultuzmavas savienojums OD32/32 kompl 1
Darbi udensvada izbuvei
1 PE100 spiediena tidensapgades caurules OD32, m 10
PN10, SN8 montaza transeja
2 TranSejas rakSana hvid=1.64m m’ 25
3 Tran$ejas aizbérSana ar grunti m’ 2
4 Smilts pamatnes izlidzinasana un blietésana m? 23
b=0.2mm caurules pamatnei un caurulvadu
apbeérsanai b=0.3 m
5 Trases nosprauSana kompl 1
6 Izpilddokumetacijas sagatavoSana kompl
7 Hidrauluska parbaude m 10
8 Pieslégums esosajiem tikliem kompl 1
9 Ievada izbtive &ka kompl 1
10 Cito komunikaciju Skérsojums vieta 1
Sadzives kanalizacija
Materiali
1 Plastmasa kanalizacijas caurules OD110, T8 m 2
2 Plastmasa kanalizacijas caurules OD160, T8 m 8
3 Skatakas 400/315 komplekta ar keta vaku (vaku| kompl 1
slodzes klase D400),
Zemes darbi
1 Plastmasa kanalizacijas caurules OD110, T8, m 2
montaza transeja
2 Plastmasa kanalizacijas caurules OD160, T8, m 8
montaza transeja
3 Skatakas 400/315 komplekta ar keta vaku (vaku kompl. 1
slodzes klase D400), montaza transeja
4 Transejas raksana hvid=0,73 m’ 10
5 Smilts pamatnes izlidzinasana un blietéSana b=0.2mm m’ 2
caurules pamatnei un caurulvadu apbérSanai b=0.3 m
6 TranSejas aizbérsana ar grunti m? 8
7 Trases nosprausSana kompl 1
8 Izpildokumetacijas sagatavosana kompl 1
9 Trases skaloSana m 10




10 | Ievada izbiive eka kompl 1
11 Pieslégums esosajiem sadzives kanalizacijas tikliem kompl 1
Zalaja seguma atjaunosana
1 Seguma demontaza m? 34
2 Zaliena seguma atjaunoSana m? 34
3 Melnzeme h=15cm m?3 5
4 Zalaja séklas (1 kg uz 50 m?) kg 1
Piezimes

- Materialu apjoms var tikt preciz€ts biivniecibas laika;

- izstradajot piedavajumu biivuznémumam riapigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un
materiali, lai kvalitativi varétu veikt biivniecibu atbilstosi konkréta bivuznémeja pielietotajai tehnologijai, uz bez
kuriem nebiitu iesp&jama blivdarbu veik$ana tehnologiski pareizi un atbilsto$i spéka eso$ajiem normativiem;

— Materialu komplektaciju veikt saskana ar razotajfirmas noradijumiem;
- Darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.




