SKAIDROJOSS APRAKSTS

Biivprojekts izstradats pamatojoties uz pasiititaja sagatavoto darba uzdevumu, saskana ar izdotajiem
Latvijas buvnormativiem LBN221-15, 222-15, 223-15.

Materialu specifikacijas var nebiit ietverti visi materiali, kas noraditi ras€jumos, tadé] biivuznémejam
sastadot projekta tami, jaapliko projekta dokumentacija kopuma nevis tikai materialu specifikacija.
Visus noraditos materialus var aizstat ar citiem, analogiem materialiem, saskanojot to ar projekta
autoru. Montazas darbi un parbaudes ieverojot materialu un iekartu piegadatajfirmas tehniskos
noradijumus.

Diametru apzimejumi:

OD — argjais diametrs; DN - ieks$gjais diametrs; d- nominalais diametrs

SADZIVES KANALIZACIJAS TIKLI

Sadzives kanalizacijas sist€tmu paredzets izbiivét no PP caurulém ODI110 un 160.Uz kanalizacijas
trases izbuiveét skataku 400/315. Pieslégums tiks veikts pie esosas sadzives kanalizacijas akas.
Sadzives kanalizacijas tiklos aizliegts novadit lietus tidens kanalizacijas tidenus.

Paredzet esosas tvertnes demontazu.

Paredzet veikt Gidens uzskaiti atbilstosi SIA Kuldigas tidens tehniskajiem noteikumiem.

GRUNTS DARBI

Caurulvadus  ieguldit sausa  tranSeja.  Darbus  aizliegts  veikt slapja  transeja.
Projekteto inzenierkomunikaciju SkérsoSanas vietas ar esoSajiem kabeliem, uz esoSajiem kabeliem
paredzets uzlikt Skeltu, divdaligu kabelu aizsargaulu (iznemot gadijumus, ja komunikacijas jau
atrodas kabelu kanalizacija vai, ja caurulvadu izblive paredzeta ar beztranSejas, jeb virzitas urbSanas
metodi), ja vertikalais attalums starp esoSajiem kabeliem un projekteto caurulvadu ir mazaks par 0.50
m.

Veicot biivdarbus nepieciesams veikt atbilstoSus droSibas un aizsardzibas pasakumus ar projektetajam
inZenierkomunikacijam Skérsojot esosas inZzenierkomunikacijas. EsoSo inZeniertiklu tuvuma rakSanas
darbi javeic ar Surfeésanas metodi.
No biivbedres izrakta grunts janovieto aiz buvbedres ar€jas malas, vai, ja tas nav iesp&jams,
jatransport€ uz bivuznémeja atbertni. NepiecieSamo biivbedres nostiprinajuma konstrukciju
blivuzneémejs precizé izejot no esosajam gruntim, gruntstidens Iimena.
Biivuznémegjam, veicot buvdarbus, janodroSina visu esoSo komunikaciju aizsargaSana pret
bojajumiem. Komunikaciju bojajumu gadijuma janodroSina to atjaunoSana un darbu nodoSana
komunikaciju ipaSniekam.
Pirms materialu iegades, kas paredz€ti savienoSanai ar esoSajam caurulém, javeic attiecigo
komunikaciju parbaude uz vietas. Lai noteiktu esoSo caurulu (atloku) precizu diametru un materialu,
javeic atseviski parbaudes rakumi, jaatSurfé visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to iebtives
dzilumi un japarliecinas vai iesp&ams ieguldit projektétos inzeniertiklus atbilstosi biivprojekta
dokumentacijai.

Bivuznémegjam jaieverte galveno darbu daudzumu kopsavilkuma minéto darbu veikSanai
nepiecieSamie buvizstradajumi un papildu darbi, kas nav mingti Saja saraksta, bet bez kuriem nav
iespgjama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza izpilde péc speka esoSajiem normativiem.
Veicot caurulvadu, veidgabalu, armatiiras, iekartu u.t.t. montazu, ieverot razotaju instrukcijas un
noradijumus.

Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic izbiivéto inZenierkomunikaciju tiriSana, dezinfekcija
(Odensvadam), sadzives kanalizacijas tiklu skaloSana, hidrauliska parbaude (spiedvadiem).



Biivuznémeéjam nepiecieSama izpilddokumentacija. Bilivniecibas laika biivuznéméjam janodroSina
objekta fotofiksacija. Buvdarbu beigu stadija biivuznémé&jam pilniba janodroSina likumdosSana
noteikta visas izpilddokumentacijas sagatavosana digitala formata (AutoCAD un MicroStation failos)
Pasutitajam.



IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN BUVIZSTRADAJUMU KOPSAVILKUMS
UN BUVDARBU APJOMU SARAKSTS

Nr.p.k \ Darba un materiala nosaukums | Meérv. | Daudzums

Sadzives kanalizacija

Materiali
1 Plastmasa kanalizacijas caurules OD110, T8 m 1
Plastmasa kanalizacijas caurules OD160, T8 m 6
2 Skatakas 400/315 komplekta ar keta vaku (vaku slodzes | kompl 1
klase D400)
Zemes darbi
1 Plastmasa kanalizacijas caurules OD110, T8, montaza m 1
transeja
Plastmasa kanalizacijas caurules OD160, T8, montaza m 6
transeja
2 Skatakas 400/315 komplekta ar keta vaku (vaku slodzes kompl. 1
klase D400), montaza transeja
3 Transejas rakSana hvid=1,40m m’ 13
4 Smilts pamatnes izlidzinaSana un bliet€Sana b=0.2mm m? 3
caurules pamatnei un caurulvadu apbérSanai b=0.3 m
5 Transejas aizbérsana ar grunti m’ 10
6 Trases nosprausana kompl 1
7 Izpilddokumetacijas sagatavoSana kompl 1
8 Tiklu skalo$ana m 7
10 Ievada izbtuve &ka kompl 1
11 Citu komunikaciju $kérsojums vietas 2
12 Esosas tvertnes demontaza kompl 1
Asfaltbetona seguma brauktuves atjauno$ana
1 Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm m? 13
2 Karstais asfalts AC16 base, h=6cm m? 13
3 Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=8cm m? 13
4 Mineralmaterialu maisijums 0/56, h=16cm m? 13
5 Salizturigais slanis, h=40cm (atbilstosi "Celu specifikacijas m’ 6
2019" p.5.1., p.5.1.3. prasibam)
6 Mineralmaterials no esosas segas, h=10cm m’ 1,3
7 Eso$a seguma demontaza m? 13




